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Wykonawcy

bioracy udziat

w postepowaniu
Dotyczy: ,Remont podiog w budynku szkoly Zespolu O$wiatowego w Pruszynie”.

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwier publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przekazuje odpowiedz na
zapytanie Wnioskodawcy dotyczace Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ) na wiw
zadanie:

Pytanie:

Z uwagi na bardzo szerokg game wykladzin dostepna-na rynku nasza firma zwraca sie z uprzejmg
prosba o uscilenie parametrow uzytkowych wykfadzin jakie Paristwa interesuja, mianowicie:

Rodzaj wyktadziny: homogeniczna czy heterogeniczna
Klasy uzytkowe wg normy EN 685

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg normy EN 429

Waga catkowita wg normy EN 430

Wgniecenie resztkowe wg normy EN 433
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130

Odpornoé¢ na Scieranie wg normy EN 660-2
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wykiadzina wykorzystana wiw przetargu powinna spelnia¢ wymagania
wynikajace z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN, a w szczegolnosci powinna
posiadac nastepujace parametry uzytkowe nie mniejsze niz:

1. Rodzaj wyktadziny: homogeniczna
2. Klasy uzytkowe wg normy EN 685: 34/43

3. Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg normy EN 429: 2,0 mm

4. Waga catkowita wg normy EN 430 2,6 kg/m?

5. Wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 0,04 mm

6. Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R10

7. Odporno$¢ na $cieranie wg normy EN 660-2 Grupa T

8. Odporno$¢ na poslizg wg normy PN-EN 14041 Klasa DS
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